FICHA TECNICA
TECHNICAL SHEET \

| LLAVE BOLA DESHONTABLE G/CUELLO BRIDA | i 20 - 63 mm
REMOVABLE VALVE BALL WITH FLANGE NECK -

Accesorios PPR @

Vélvula  desmontable con portabridas
especialmente disefiada para el sector
agroalimentario.

Aplicaciones: Riego, industria agroalimenta-
ria, jardineria...

- No pérdida de carga.

- No existe estrechamiento en su paso por la
bola, o que evita obturaciones y permite el
paso de productos solidos.

CERTIFICADOS/CERTIFICATES

Alcance n° RE-2015001 V.1
Fecha 22.06.2015

ANEXO TECNICO

REBOCA, S.L.
Direcci6n: ¢/ Clariano, 6 - 46850 L'OLLERIA (Valencia)

Certificado del Laboratorio Dr. Oliver Rodés, conforme con los criterios
recogidos en el Protocolo OR-015001,

i Control de Calidad de Agua Emergente de Elementos y Equipos en

Interior de Edificios

i ALCANCE DEL CERTIFICADO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO H
Valvulerfa y Griferfa H PRODUCTO N° ENSAYO/PROCEDIMIENTO | CALIFICACION | FECHA DE EMISION Y
H DEENSAYO OBTENIDA | FECHA DE CADUCIDAD

£ | Liave de termofusion de | Enseyono 107
didmetro 20 Procedimiento Interno cumpe | 22de Junio de 2
Fecha fabricacién: 20/05/2015 | OR-015001

015
018

Los componentes fabricados por la empresa REBOCA,
S.L. detallados en el Alcance RE-2015.001 V1 cumplen
con el Test de Calidad del Agua para Valvuleria y Griferia
contemplado en el “Protocolo OR-015001" Control de
Calidad de Agua Emergente de Elementos y Equipos en

© 109
Interior de Edificios. didmetro 63 Procedimiento Interno CUMPLE
Fecha fabricacidn: 20/05/2015 | OR-015001

Vélvula desmontable de | Ensayo n° 108
didmetro 20 Procedimiento Interno. CUMPLE

Fecha fabricacidn: 20/05/2015 | OR-015001 unio

Vélvula desmontable de | Ensayo n de Junio de 2015

2
22 de Junio de 2018

FECHA CERTIFICADO INICIAL: 22 de junio de 2015 El Prat de Liobregat, 22 de junio de 2015
FECHA DE EMISION: 22 de junio de 2015
FECHA DE CADUCIDAD: 22 de Junio de 2018

M- Cinta Pastor Redondo Jorge Oliver-Rodés Sen
Directora Técnica Director General

Pagina 1 de 1
e dor
RE 215,001 V1

R PFM20EC.02 e




Vastago de alta resistencia

Junta Torica alineada al diametro
interior evitando posible fuga de
residuos organicos Junta Torica para

mejorar el sellado

Unidn roscada en laton con la
funcion de unir el cuello brida
al cuerpo de la valvula

Cuerpo llave en laton

Cuello brida en PP-R.
Permite 1a union mediante
polifusion de la valvula a la
tuberia de PP-R

Esfera de paso, superficie de
paso lisa evitando protuberan-
cias que provoquen dafios en
SU paso.
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CODIGO MEDIDA (mm) ALTO (mm) ANCHO (mm.) GROSOR (mm.) MANETA (mm.) UNL. CAJA PESO CAJA (GR)
CODE SIZE (mm.) HEIGHT (mm.) WIDTH (mm.) THICKNESS (mm.) HANDLE (mm.) UNIT BOX WEIGHT BOX (GR)
836420020 20 69 103,5 39,5 100 30 10.550
836420025 25 75 13,5 50 100 20 9.350
836420032 32 89 19,5 60 100 10 7.300
836420040 40 114 134,0 72 115 6 7.100
836420050 50 124 144,0 84,5 115 4 7.500
836420063 63 150 165,0 13,5 145 3 9.100
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